DDS / MARZ 2022

Frihjahrsneuheiten Betriebstechnik

Schematische
Luftfilhrung im
neuen Entstauber
von Nestro: Im
Reingasbereich ist
eine Schalldam-
mung integriert

INVESTIEREN UND SPAREN

Mit energieeffizienten IE5-Motoren und einer verbesserten Luftflhrung in der Entstauberserie
NE J mochte Nestro neue MalBstéabe setzen.
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DIE »NE J« IST DIE ERSTE komplette Baureihe von

Nestro-Entstaubern, die serienméf3ig mit IE5-Reluk-

tanzmotoren und Frequenzumrichtern ausgestattet

sind. Diese sorgen dafiir, dass der Motor zu jeder Zeit

im optimalen Betriebspunkt lduft. Laut Hersteller

kénnen diese bis zu 22 Prozent der Energiekosten ge-

geniiber Gerédten mit IE3-Motoren einsparen. Damit

leistet das thiiringische Unternehmen einen Beitrag

zum Klimaschutz und spart dem Anwender gleich-

zeitig Geld. Aber auch aus weiteren Griinden kann

der Einsatz der NEJ helfen, effizienter zu werden:

¢ Investitionskosten unter anderem durch die
maschinennahe Aufstellung mit kurzen Rohr-
leitungswegen und in Summe geringen Leitungs-
widerstinden

* Betriebskosten dank dem frequenzgeregelten
IE5-Motor (Wirkungsgrad von {iber 90 Prozent)

¢ Heizkosten durch Umluftbetrieb ohne Warmever-
lust, denn das eingesetzte Filtermaterial garantiert
einen Reststaubgehalt von < 0,1 mg/m?® - das ist oft
sauberer als die Aufienluft

* Wartungskosten durch eine intelligente, zertifizier-
te Loschautomatik unter Verzicht auf den Einsatz
von Wasser oder Trockenléschmittel

¢ Montage- und Fundamentkosten als anschluss-
fertiges, mobiles Gerit (lediglich Strom- und
Druckluftanschluss sowie Anbindung an Rohr-
leitung notwendig)

Das Konstruktionsdesign gewédhrleistet eine opti-

male Absaugung durch die integrierte, bewédhrte
Unterdrucktechnologie mit 100 Prozent Staubfrei-
heit und durch den steten Soll-Ist-Wert-Abgleich
des zur Absaugung an den Bearbeitungsmaschinen
bendétigten Unterdrucks. Der Ventilator ist hinter
der Filtereinheit angeordnet. Er wird daher nur mit
Reingas beaufschlagt, transportiert also kein Mate-
rial.

Wie ihre Vorginger verfiigen die Entstauber NE]
iiber eine Materialvorabscheidung. Staub und Spé-
ne konnen so nicht direkt auf die Filterschlduche
treffen. Der Anwender wiéhlt zwischen vier ver-
schiedenen Entsorgungsmaoglichkeiten: Staubton-
ne(n), Brikettierpresse NBP, Zellenradschleuse
NZRS oder fiir die Schweiz den 800-1-Normcontai-
ner. Es gibt Sichtfenster und eine Querstromung
verhindert das Aufwirbeln von Staub und Spénen.
Im Reingasbereich ist eine Abluftschallddmmung
mit Kulissen integriert. Dadurch zihlen die Ent-
stauber NE]J zu den leisesten Gerdten am Markt.
Optional kann der gesamte Ventilatorraum schall-
geddmmt werden. Durch die neue modulare Bau-
weise sind die anschlussfertigen Gerite jetzt deut-
lich kompakter und flexibler einsetzbar.
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