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STARKE AKZENTE
Wie Öle und Lacke Möbeln ein Gesicht geben

INNENAUSBAU
JBW  Interior: Tischlern 
de luxe in Berlin und 
darüber hinaus

TREPPENBAU
Hingucker: Was die 
 Treppen des Jahres 
auszeichnet

KANTENTECHNIK
Warum die Tischlerei 
Heeg grundsätzlich 
mit PUR arbeitet
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Titelthema Oberfläche

BEHERZTES JA ZUM LACK
Lack bleibt gefragt. Dennoch fordert der Markt immer mehr Vielfalt, hohe Qualität und günstige 
 Preise. Gleichzeitig  verschärfen sich die Umwelt- und Arbeitsschutzauflagen. Um da gut mithalten 
zu können, hat die Schreinerei Keller in eine Farbnebelabsaugung von Nestro investiert.

DIE ANFORDERUNGEN an Oberflächen -
vergütungen durch Lackierungen nehmen weiter zu. 
Häufige Farbumstellungen, besondere Lacke, geringe 
Zeitvorgaben, verschiedene Formen, Größen und 
Materialien der zu lackierenden Teile sind auch bei 
Firma Keller keine Seltenheit. Gleichzeitig steigen 
auch die Auflagen an die zu verarbeitenden Lacke im 
Zusammenhang mit Umweltverträglichkeit und 
 Arbeitsschutz. 
Keller Innenausbau & Schreinerei mit angeschlosse-
nem Küchenstudio in Meßkirch bietet von der Pla-
nung bis zur Realisierung ein breites Spektrum von 
Küchen über Wohn- und Badmöbel bis hin zu kom-
pletten Objekteinrichtungen an. Andreas und 
 Stephan Keller führen den Familien betrieb in vierter 
Generation. Ein moderner Maschinenpark ermög-
licht die Verarbeitung unterschiedlichster Materia-
lien wie Furnier und Massivholz, Mineralwerkstoffe 
und beschichtetes Plattenmaterial. Über den Fach-
händler Rauscher & Reyhin aus Hohenstein-Bern-

loch, vertreten durch den Geschäftsführer Wolfgang 
Rauscher, kam  Keller mit Nestro in Schkölen 2016 
mit der Bitte in Kontakt, Angebote zu erstellen für 
 eine Lösung zur Absaugung von 15 Bearbeitungs -
maschinen und  einem  Zerspaner mit einer Gesamt-
luftmenge von 25 000 m³/h sowie eine Farbnebelab-
saugung in der Lackierung hochwertiger Oberflä-
chen mit einem Luftvolumen von bis zu 9500 m³/h.
Für den normalen Lackierbetrieb bei Keller mit 
 gelegentlichen bis stundenweisen Arbeiten bei einer 
Absaugleistung von bis zu 9500 m³/h kam vor  diesem 
Hintergrund das System PAINTLINE-CLASSIC als Un-
terflurlösung zum Einsatz. 
Lösungsmittel und Lacke besitzen eine größere 
Dichte als Luft, d. h. sie sinken zu Boden. Diese gravi-
metrische Eigenschaft zusätzlich unterstützt durch 
eine gerichtete  Luft strömung im Lackierraum macht 
sich die  Paintline-Produktlinie zunutze, indem Over-
spray  unterflur abgesaugt wird. Den hohen Anforde-
rungen im Spritzraum, nämlich zugleich staubfreie 

Die Spritzkabine bei Keller mit der Unterflurabsaugung Paintline Classic
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Nestro Lufttechnik GmbH

07619 Schkölen
Tel.: (036694) 41-0, Fax: -260
www.nestro.com

Gerätezentrale mit integriertem Plattenwärmetauscher

Der Trockenbereich mit Abdunstdecke Die neue Halle der Schreinerei Keller mit Filterhaus und Betonsilo

als auch zugfreie Zonen zu schaffen, wird die ausge-
reifte Technik gerecht. Durch diese  effektive Erfas-
sung der Lack- und Lösemittelanteile reduziert sich 
die  Konzentration des Lösungsmittel-Luft-Gemi-
sches und liegt somit in der Regel weit  unter der un-
teren Explosionsgrenze. Die Farbnebelerfassung er-
folgt über ein Unterflurfiltermodul in Trockenab-
scheidung. Die schnell wechselbaren  Filterkassetten 
im  Absaugmodul sind mit  Glas faserfiltern gemäß 
DIN 4102 ausgerüstet, bei  einem Abscheidegrad von 
bis zu 97 Prozent (bei 80 Pa und 0,7 m/s) beträgt de-
ren Lackspeicher vermögen etwa 5 kg/m². Mittels 
 eines in der Gerätezentrale integrierten Platten -
wärmetauschers wird bei Firma Keller bis zu 
50  Prozent der Wärme in der Luft zurückgewonnen. 
Eine Temperaturregelung sorgt bei wechselnden 
 Außentemperaturen für eine konstante Temperatur 
in der Spritzkabine und somit hervorragende 
 Oberflächenergebnisse. Die optimierte 
 Zulufttemperatur bietet folgende  wesentliche 
 Vorteile:
· Wunschtemperatur ist exakt und frei einstellbar
· Übertemperatur und Übertrocknung werden  

 vermieden
· Energie wird eingespart
Die Zuluft wird über die Großflächenfilterdecken 
gleichmäßig, zugfrei und geräuscharm in den Spritz-
raum gefördert. Das Klima im Arbeitsbereich wird 

deutlich verbessert. Die Luftgeschwindigkeiten 
 zwischen 0,3 und 0,4 m/s bedeuten ein zugluftfreies 
 Arbeiten und die Vorwärmung der Zuluft eine 
 angenehme Raumtemperatur. Die Filterdecken -
elemente sind mit dicht schließenden Schnell -
wechselrahmen versehen, die einen einfachen und 
schnellen Filterwechsel (EU5 nach DIN 24185) 
 ermöglichen. Ein Zehntel der Zuluft wird über das 
erweiterte Kanalsystem in den Trocken bereich 
 gefördert und verdrängt dort über eine Abdunstdecke 
die mit Feuchtigkeit oder Lösemittel belastete Luft. 
Von den lackierten Teilen ausdunstende 
 Lösungsmittelanteile werden von der Luftströmung 
erfasst und über die Abluftanlage ebenfalls nach 
 außen abgeführt. Die zum Spritz- und Lackierraum 
strömende Druckluft wird überwacht. Bei einer 
 Strömungsunterbrechung (z. B. Lackierpause) 
fährt die Anlage automatisch in einen Energie spar -
modus. Nachlauf- und Umschaltzeiten können frei 
programmiert  werden. Mit dieser Komfortfunktion 
kann die  erforderliche Heizenergie je nach 
 Betriebszustand und Anlagenfunktion erheblich 
 gesenkt werden. 
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